
Materialliste: 
Die vorliegende Materialliste ist als Ressource gedacht die Alltagshilfe in der hier dargestellten 
Form nachbauen zu können. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten wird jedoch 
empfohlen wo immer möglich bereits vorhandenen Materialien zu verwenden. 

Material Menge Link 
Magnete 2 Stk. https://www.supermagnete.de/scheibenmagnete-

neodym/scheibenmagnet10mm-3mm_S-10-03-
N52N 

Metallplättchen 6 Stk. https:// www.supermagnete.de/magnethaftgruende-
selbstklebend/metallscheiben-selbst klebend-
10mm_PAS-10 

Leimholz Buche 0,3 x 0,3 m https://www.obi.de/p/4399119/obi-leimholz-buche-
200-cm-x30-cm-x-1-8-cm-fsc- 

M6 Sechskantschraube 1 Stk. https://www.schraubenhandel24.de/schrauben/gew
indeschrauben/sechskantschrauben/din-933/din-
933-6kt-schrauben-edelstahl-a2/din-933-6kt-
schrauben-edelstahl-a2-m6x30-100st 

M6 Sicherungsmutter 1 Stk. https://www.schraubenhandel24.de/muttern/sicher 
ungsmuttern/din-982/din-982-sicherungsmuttern-
edelstahl-a2/din-982-sicherungs muttern-edelstahl-
a2-m6-100st 

M6 Hutmutter 1 Stk. https://www.schraubenhandel24.de/muttern/hutmu
ttern/din-1587/din-1587-hutmuttern-edelstahl-
a2/din-1587-hutmuttern-edelstahl-a2-m6-50st 

Holzschrauben lang 7 Stk. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dns_pl
us_holzschrauben_doppelgang-
vg_spi_4_0_x_40_mm_200_stue-367916 

Holzschrauben kurz 6 Stk. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dns_pl
us_holzschrauben_doppelgang-
vg_spi_4_0_x_16_mm_200_stue-367911 

Schraubgewinde M4 2 Stk. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/3d_dru
ck_gewindeeinsaetze_m4x8_1_50_stueck-332215 

M4 Schraube 2 Stk. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/pan_he
ad_schrauben_kreuzschlitz_pzd_m4_30mm_50_stu
eck-130352 

Unterlegscheibe 2 Stk. https://www.schraubenhandel24.de/din-125-
unterlegscheibe-form-b-edelstahl-a2-4-3mm-
1000st/ 

Becherhalter 1 Stk. https://www.amazon.de/Vandeful-
Getr%C3%A4nkehalter-Kunststoff-Mercedes-Benz-
2014-
2025/dp/B0FJXTKC1Z/ref=sr_1_4_sspa?__mk_de_DE
=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&a
f=eyJxdWFydHpWZWhpY2xlIjoiNzQtMTIxNDIifQ%3D
%3D&crid=2U6WCA2Y2XOLZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.44
MP0qo5WWuAt2sZ8AlJgXgs89D4q0xvH1ohhPz9013
9wEA0qhZPkT5gncp6LKFpNl85RDxp8dbhriT8GtPjtU
_oIx94qtilDrLn92z2T0I_VTgrFky0aBiapn1G3_EddINu
SNGkNXoIyu9ye0VTf5kvA-wZcvHsd4uj4qt2S_adg-



eG5fk6cO3USu40vxYVykHcPmsZbiv6Iu_H5UDJ7uTe
KOfIDVHtNH6kPZT4O7iwjP2OyBhuq3oIw6b8Xk_Jpx
2iHDrNTf2iRyV_wufA6SJ1gHYyl2QF_Iy3hopQj7k.nYR
PuaL_z4Yswie_WGGmcm4DIsDI0T7Foiz_ABQhjMI&
dib_tag=se&keywords=Getr%C3%A4nkehalter+Merc
edes+V+Klasse&qid=1758010171&sprefix=getr%C3
%A4nkehalter+mercedes+v+klasse%2Caps%2C288
&sr=8-4-
spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 

Anti-Rutsch- Folie 0,3 m https://www.sanialt24.de/dycem-antirutsch-
unterlage-ca-200-x-20-cmblau-
antirutschmatte.html 

PLA Ca. 0,8 kg https://www. recyclingfabrik.com/products/frische-
wiese-hellgrun 

 

 

Druckhinweise: 
• Die Teile „bajonett_rechtsdrehend“, „bajonett_linksdrehend“, 

„bajonetteinsatz_eierbecher“, „bajonetteinsatz_fakir_hoch“, 
„bajonetteinsatz_fakir_niedrig“, „bajonetteinsatz_festschrauben“, 
„bajonetteinsatz_löcher“ und „Schieberhinterteil“ müssen mit Stützstruktur gedruckt 
werden.  

• Alle anderen Teile können, bei entsprechender Platzierung auf dem Druckbett, ohne 
Stützstrukturen gedruckt werden. 

• Auf Grund der antizipierten großen Belastung der Bajonetteinsätze würden für diese 
eine größere Wanddicke und eine höhere Ausfülldichte gewählt. Fünf anstatt drei Lagen 
für die Wanddicke und 40% anstatt 20% für die Ausfülldichte. 

 

 

Allgemeine Hinweise: 
• Um die gewünschte Stabilität gewährleisten zu können wird das unterlegen einer Anti-

Rutsch-Folie empfohlen. 
• Für die Bajonetteinsätze müssen an den gewünschten Stellen Löcher mit einem 

Durchmesser  von 105 mm gefräst werden. Die Löcher sollten möglichst genau und 
ohne viel Spiel gefräst werden, da die Teile „bajonett_rechtsdrehend“ und 
„bajonett_linksdrehend“ passend für diesen Wert konstruiert wurden. 

• Das Teil „Schneideführung“ sollte so mithilfe der Sicherungsmutter so befestigt werden, 
dass es sich problemlos nach oben und unten drehen lässt.  

• Wird ein hartes Holz, wie Buche, gewählt empfiehlt es sich die Löcher für die Schrauben 
vorzubohren. 

• Die Metallplättchen in den Schiebervorderteilen und die Magneten im Schieberhinterteil 
wurden mit Sekundenkleber angebracht. 


